Tipo Tambor Area de filtracio
pés metros pés? m?
H10 628/L20 210"'x20" ©3,05x 6,10 628 58
H13 816/L20 213'x20° ©3,96x 6,10 816 76
H13 980/L24 213" x24" ©3,96x 7,32 980 91
H13  1143/L28 213'x28 ©3,96x 8,54 1143 106
H13  1310/L32 213'x32" ©3,96x 9,76 1307 122
H14  1400/L32 214'x32" @4,27x 9,76 1407 131
H14  1580/L36 214" x36" @4,27x10,98 1583 147
H14  1760/L40 214" x 40" ©4,27x12,20 1759 164
H16  2210/L44 216" x44'" ©4,88x13,42 2211 206
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Devido ao continuo processo de
desenvolvimento dos produtos
Mausa, as especificacoes destes
poderao ser alteradas sem aviso
prévio.
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MAUSA

Experiéncia Mausa
Tecnologia internacional as-

sociada e know how proéprio.

Formas construtivas

Filtro Rotativo
a Vacuo tipo FRV,

para lodo de cana

Resultados Mausa
Equipamentos otimizados para
necessidades e condicoes do
setor.

VTC Vécuo Tubulacao Conven-
cional.

VTD Véacuo Tubulacao Dupla
intercalada.

MAUSA

Desempenho Mausa
Seguranca maxima, qualidade
superior e longa vida util.

VFR Véacuo Tubulacao Dupla
simétrica.
Area de filtracdo 58 a 206 m>.

Filtro Rotativo a Vacuo 16" x 44,
area de filtracdo 206 m?
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